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ZNALOSTNÍ OKRUHY – oblastní kolo + finále
platné okruhy z oblastního kola
1) Pravidla pro zdění z tvárnic YTONG
2) Druhy materiálů a jejich použití
3) Založení zdiva Ytong a jeho varianty soklů
4) Překlady Ytong – velikosti, pravidla, provádění
Doplňkové informace k přípravě na soutěžní úkol oblastního, ale i finálového kola od společnosti Xella CZ s.r.o.
· Je potřeba znát teoretickou i praktickou část zaměřenou na založení první řady zdiva dvěma variantami: dle technologické ho předpisu Ytong – přímo do maltového lože nebo pomocí tzv. zakládací soupravy s toto použití není vyžadováno. 
· Teoretickou i praktickou část použití a technologie zabudování uložení první řady tvárnic Ytong
· Znalost, pravidla a technologie provádění zdění z tvárnic Ytong na tenkovrstvou zdící maltu Ytong FIX N 103 pomocí nanášecí lžíce Ytong s velikostí zubu 4 mm
· Znalost pravidel pro zdění, řezání tvárnic Ytong a ukládání typových překladů. 
· Znalost pracovního postupu při montáži stropů Klasik nebo Ekonom, současně s tím obezdívky věnců z věncových tvarovek.
Každému týmu bude během praktické části soutěže k dispozici: 
· 1 x katalog „Stavební postup Ytong 2026“
· 1 x katalog „Produktový katalog Ytong 2026“ 
[bookmark: _Hlk220660662]Pracovní nářadí/vybavení potřebné k praktické části, které si přiváží soutěžící družstvo:
· Klasické zednické nářadí (lžíce, zednické kladivo, šňůra, kbelík, vodováha, metr, tužka, štětka na vlhčení apod.)
· S výhradou: Vyrovnávací sada (originální či alternativní), elektrická pila typu Aligátor je zakázaná – řezání ručně je nutné!
· Elektrické míchadlo (v případě nutnosti je možné si vybavení půjčovat, nelze však na tuto možnost 100 % spoléhat)
· 
Pracovní nářadí/vybavení, které dodá Xella CZ s.r.o každému soutěžícímu:
· Montérky a tričko
· [bookmark: _GoBack]Nanášecí Ytong lžíce, ruční vidiová pila, míchadlo, brusné hladítko, gumová palička.




Informace a znalostní okruhy k přípravě na soutěžní úkol finálového kola od společnosti Xella.
· Soutěžní fragment bude „imitovat“ založení stavby, kde bude první řada vyzděna do srovnaného maltového lože. V dalších kolech bude dvěma různými tloušťkami zdiva vytvořen odskok pro následné zateplení a součástí fragmentu okenní otvor s vytvořením nadpraží pomocí systémových překladů. součástí fragmentu bude napojení nenosné stěny (příčky) na „nosnou“ stěnu. V této části soutěže vzhledem k jednoduché opracovatelnosti a tvarovatelnosti bude posledním úkolem v tomto fragmentu vytvoření šikminy a jedné kulatiny na tvárnicích.

· V hodnocení se zaměříme hlavně na rozměrovou přesnost, dodržení rovinnosti, svislosti a úhlů, velikost spár a jejich promaltování, vazbu zdiva a používání nářadí. Dalším z hodnotících parametrů bude celkový vizuální vzhled.
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